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MKSP-5P

Nasuwka 4,8 lub 6,3
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Wyk. 1i2 - kondensator z kocéwkami - wsuwkami wg. PN-EN 61210

Wyk. 3i4 - kondensator z wyprowadzeniem dwuzytowym wg PN-91/E-90103.

Wyk.5i6 - kondensator w wersji: A -z kocowka lutowniczg 3x0,8

B - z konektorami 2 x 2,8x0,8 (6,3x0,8)

Wyk.7i8 - kondensator zdwoma wyprowadzeniami jednozytowymi.

Wyk. 9 - kondensatory o pojemnosci 2; 2,5; 3; 4; 5uF z tolerancjg £10% z przewodem HO5V2V2-F 300/500V
2x0,75mm?, kolor czarny z atestem VDE z nasuwkami 4,8-075U T85 lub 6,3-075U T85 lub nasuwka katowa
FH 6,3%0,8-Ms (po uzgodnieniu z producentem).

Uwagi:

1. W wykonaniach 3, 4, 7, 8, 9 moze wystgpi¢ niewspdtosiowos¢ wyprowadzen wzgledem kondensatora,

dopuszcza sie po ustaleniu inne dtugosci wyprowadzen.

ZASTOSOWANIE:

Kondensatory typu MKSP-5P przeznaczone sg do pracy w obwodach pradu sinusoidalnie przemiennego o czestotliwosci
50Hz. Stosowane sg gtéwnie w obwodach jednofazowych silnikéw elektrycznych jako kondensatory pracy. Obudowg
kondensatora jest kubek tworzywowy. Kondensatory te moga byé stosowane w obwodach napiecia statego o
nieprzekraczalnej wartosci: Vg, = V2 * Un
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MKSP-5P

Klasa pracy (wg PN-EN 60252-1, VDE 0560 cz.8):
B - oczekiwany czas zycia 10000 godz. (HSFNT*)
C - oczekiwany czas zycia 3000 godz. (HSFPU*)
D - oczekiwany czas zycia 1000 godz. (HSFQV*)

* - dawne oznaczenia

DANE TECHNICZNE:

- kategoria klimatyczna:

- tangens kata stratnosci:

- wytrzymatosc¢ elektryczna
miedzy koncowkami:

miedzy zwartymi koncowkami a obudowa;:
- obowigzujace Warunki Techniczne:

- kondensatory spetniajg normy:

Kondensatory MKSP-5P posiadajg atest VDE.
Wyréb spetnia wymagania Dyrektywy RoHS (2002/95/WE).

- 25/070/21,
- 0,003 przy f = 50Hz,

- 2UN - 60s,
- 2000V / 50Hz - 60s,

- WT-96/MIFLEX/MKSP-5P.

- PN-EN 60252-1, VDE 0560 cz. 8

Pojemnos¢ Wymiary
i Tolerancja | Napiecie \wwk1256] Wyk.3,7 | Wyk 4,8 Wyk. 9
znam(l:onowa pojemnosci | znamionowe yk. 1,2,5, yk. 3, YK. 4, yK. Aprobata VDE dla
N o [ L3 | D | L8 D+ L3 D' | L3 napiecia i klasy
uF % V~ mm | mm | mm | mm mm mm mm | mm
2
2,5
3 25 25 51 25 25 58
58 53
4
5 28 51 30 83
6 53
7 30 30
30
7,5 83 78 78
8 35 65 35 65 35 65
- - 35 55 35 55
9 450v~g | 30 | 83 [ 30 [ 78 [ 30 | 78 450V~ C VDE
35 65 35 65 35 65
500V~ D 30 83 30 78 30 78 500V~ D VDE
10 - - 40 55 40 55
65 35 65 35 65
12 +5 83 78 78
35 65 65 65
. +10 83 35 78 35 78
65 65 65
16
18
20 40 40 40
22
83 78 78
25
45 45 45
30
32
50 50 50
35
450V~ B
40
45
45 45 45 -
50
30 119 114 114
32
500V~ D
35 50 50 50
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